
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE FDTC 25 V 35 V 40 V 50 V 60 V

Koelvermogen Puissance froid kW 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0

Verwarmingsvermogen Puissance chaud kW 3,4 4,5 4,5 5,8 6,8

Luchthoeveelheid (L/H) Volume d’air (L/H) m 3/h 390/600 420/660 420/810 420/810 420/810

Geluidsniveau (L/M/H) Niveau sonore (L/M/H) dB(A) 29/36/38 30/40/41 30/42/47 30/42/47 30/46/47
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Paneel HxBxD Panneau HxLxP mm 35x700x700 35x700x700 35X700X700 35x700x700 35x700x700

Gewicht paneel Poids Panneau kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Diameter vloeistofl  eiding Diamètre conduite liquide Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Diameter gasleiding Diamètre conduite gaz Inch 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2

Condensaansluiting Raccord condensats mm ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Binnenunit Cassette (60 x 60)  Multi-spit
Unité intérieure Cassette (60 x 60)  Multi-split

Comfortable Functions Comfortable Air Flow Functions
Auto Flap Memory UP/DOWN

Others

Restart
AutoBack-up

Switch

Maintenance & Prevention Functions

MC Diagnostic
Self

Convenient & Economy Functions
On Timer

24h TimerDRY

OFF Timer Sleep
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